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Program ramowy testu zgodnosci w zakresie zdolnosci:
Zdolnos¢ do generacji mocy biernej

WdroZenie wymogow wynikajqcych 7 Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 7 dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajqcego kodeks sieci dotyczgcy wymogow w zakresie przylgczenia jednostek wytworczych do sieci.
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P5-Procedura testowania modutéw wytwarzania energii.
Zal. nr 6a — Zdolnos¢ do generacji Q powyzej 110 kV.
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TIEW S.A.
P5-Procedura testowania modutéw wytwarzania energii.
Zal. nr 6a — Zdolnos¢ do generacji Q powyzej 110 kV.

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegodtowienie wymagan dotyczacych testowania
zgodnosci oraz sposobu ich przeprowadzania, na podstawie zapisow Rozporzadzenia Komisji
(UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. (zwany dalej NC RfG) oraz dokumentow zwigzanych

wynikajgcych z zapiséw rozporzadzenia.

Ogolne zasady przeprowadzania testéw okreslono w dokumencie okreslajgcym procedure
testowania modutéw wytwarzania energii, a niniejsze dokument jest Scisle z nim powigzany i
stanowi jego uszczegotowienie w zakresie przeprowadzenia testow potwierdzajgcych
zdolnos¢ modutéw wytwarzania energii do generacji maksymalnej mocy biernej zgodnie z

zapisami rozporzadzenia RC RfG

2. Definicje i skroty stosowane w dokumencie

Sformutowania wystepujgce w niniejszym dokumencie sg zgodnie z definicjami
okreslonymi w NC RfG oraz w dokumencie zwigzanym z NC RfG okreslajagcym procedure

testowania modutéw wytwarzania energii.

Wykaz stosowanych skrotow:
* NC RfG — Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

e Pnin — minimalny poziom mocy czynnej do stabilnej pracy zgodna z definicjg w NC RfG

¢ Pnax — moc maksymalna zgodna z definicjig w NC RfG

*  Qmaxp — moc maksymalna bierna w kierunku produkcji zgodna z profilami P-Q/Pmax z
Art. 18 i Art. 21 NC RIfG

¢ Qmaxz — moc maksymalna bierna w kierunku zuzycia zgodnie profilem P-Q/Pmax z Art.
18 i Art. 21 NC RfG

¢ Qsp — wartos¢ zadana mocy biernej w uktadach regulacji modutu wytwarzania energii,

e Psp—warto$¢ zadana mocy czynnej w uktadach regulacji modutu wytwarzania energii,

e PPM — modut parku energii zgodnie z definicjg w NC RfG

e Sy PGM - synchroniczny modut wytwarzania energii zgodnie z definicjg w NC RfG

e PGM - modut wytwarzania energii zgodnie z definicjg w NC RfG

e EAZ - elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
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3. Parametry techniczne testowanego modutu

Minimalne wymagania co do zakresu informaciji technicznych o testowanym PGM, ktoére
nalezy przedstawi¢ w szczegdtowym programie testu zdolnosci do generacji mocy biernej
powinny obejmowac ogdlny opis techniczny obiektu zawierajgcy m. in.:

a) informacje na temat zastosowanej technologii wytwarzania energii elektrycznej,

b) lokalizacje zaktadu wytwarzania energii,

c) podstawowy opis uktadu elektroenergetycznego PGM, uktadow sterowania i regulacji
mocy biernej i napiecia, w tym schemat uktadu wraz z wyprowadzeniem mocy oraz
nastaw zabezpieczen,

d) moc maksymalng - Pmax,

€) moc minimalng - Pin,

f) okreslony profil U-Q/Pmax zgodnie z art. 18 ust. 2 lit. b) i ¢) dla Sy PGM lub art. 21
ust 3 lit. b) i ¢) dla PPM w NC RfG uszczegotowiony w umowie przytgczeniowej przez
Wiasciwego OS.

g) okreslony profil P-Q/Pmax zgodnie z artykutem 21 dla PPM w NC RfG
uszczegoétowiony w umowie przytgczeniowej przez Wiasciwego OS,

h) informacje na temat punktu przytgczenia PGM do sieci.

4. Ogolne zasady przeprowadzenia testu

Podstawowym sposobem weryfikacji spetnienia wymagan w zakresie generacji mocy
biernej jest przeprowadzenie testu obiektowego catego modutu PGM. W przypadku, gdy w
ramach przeprowadzenia pomiaréw brak jest mozliwosci sprawdzenia zdolnosci PGM w
gornym poziomie generacji mocy czynnej, pomiary nalezy przeprowadzi¢ dla najwyzszych
mozliwych pozioméw obcigzen, a nastepnie nalezy je uzupetni¢ badaniami symulacyjnymi na

zwalidowanych modelach.

Warunki przeprowadzania testu powinny by¢ zgodne z ogélnymi wymaganiami
okreslonymi w ramach Procedury testowania oraz uwzglednia¢ technologie wytwarzania PGM.

Docelowe rozstrzygniecia w tym zakresie powinny by¢ zawarte w Programie Szczegotowym.

5. Wymagane warunki w czasie realizacji testu

Dla przeprowadzenia testu niezbedne jest:
a) zapewnienie udziatu wszystkich jednostek wytwarzajgcych energie elektryczng

wchodzacych w sktad badanego parku energii,
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b) wprowadzanie takich ograniczen w generacji mocy czynnej parku energii, aby nie
dochodzito do niezamierzonego wylgczania poszczegdlnych jednostek
wytwarzajgcych energie elektryczng,

c) utrzymanie w punkcie przytgczenia do sieci poziomu napiecia w dopuszczalnych

granicach.

6. Wielkosci mierzone w czasie realizacji testu

Szczegotowy zakres podstawowych wielkosci mierzonych powinien zostaé¢ okreslony na
poziomie programu szczegotowego. Minimalny zakres pomiardw powinien obejmowac w
punkcie przytgczenia do sieci co najmniej pomiary wartosci skutecznych nastepujgcych
wielkosci:

a) mocy biernej netto w ukfadzie 3-fazowym,

b) mocy czynnej netto w ukfadzie 3-fazowym,

c) napiec fazowych i/lub miedzyfazowych,

d) pradéw fazowych.

W przypadku, gdy rejestracja w punkcie przytaczenia jest technicznie niemozliwa, Wiasciwy
OS decyduje na poziomie programu szczegdtowego o innym rozwigzaniu w tym zakresie.
Dodatkowo powinien zosta¢ okreslony szczegotowy zakres dodatkowych wielkosci

mierzonych, uwzgledniajgcy technologie wytwarzania modutu wytwarzania.

Uktady pomiarowe powinny zapewniac rejestracje mierzonych wielkosci z mozliwie najwieksza
doktadno$cia, tzn.:
a) przyrzady pomiarowe powinny rejestrowac prad i napiecie z rdzeni i uzwojen
pomiarowych przekfadnikéw o klasie 0,5 lub wyzszej,
b) przyrzady pomiarowe powinny posiada¢ klase wymagang dla aparatury klasy A w
rozumieniu normy PN-EN 61000-4-30,
c) wielkosci mierzone powinny by¢ archiwizowane z rozdzielczoscig czasowg co

najmniej 1 s.

7. Wielkosci wejsciowe (wymuszajgce)

Podczas realizacji testu zdolnosci do generacji mocy biernej punkty pracy modutu okreslane
bedg przez:
a) Qsp — wartos¢ zadana mocy,

b) Psp — wartos¢ zadana mocy czynnej (w przypadku PPM w zaleznosci od potrzeb).
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8. Wielkosci wyjsciowe (odpowiedz uktadu)

Wynikiem testu sg wartosci zmierzone:
a) mocy biernej netto Q (w kVAr lub MVAr),
b) mocy czynnej netto P (w kW lub MW),

c) napiecia w punkcie przytgczenia U (w kV).

9. Sposodb i zakres przeprowadzenia testu

9.1. Testy modutow parkéw energii

Szczegotowy sposdb sprawdzenia zdolnosci do generacji mocy biernej powinien zostaé
okreslony na poziomie programu szczegotowego i obejmowac co najmniej, przy zatgczonym
trybie regulacji mocy biernej, prace z warto$cig zadana:
a) w kierunku produkcji rowng Qsp = Qmaxp, dla obcigzenia mocg czynng PPM:
e Pg1 powyzej poziomu 60% Pmax, przez czas co najmniej 30 minut,
e Pgy z przedziatu 30-50% Prax, przez czas co najmniej 30 minut,
e Ppg3 z przedziatu 10-20% Pmax, przez czas co najmniej 60 minut,
b) w kierunku zuzycia réwng Qsp = Qmaxp, dla obcigzenia mocg czynng PPM:
e Pg1 powyzej poziomu 60% Pmax, przez czas co najmniej 30 minut,
e Pgy z przedziatu 30-50% Pax, przez czas co najmniej 30 minut,

e Pg3 z przedziatu 10-20% Prax, przez czas co najmniej 60 minut.

Uwaga 1: w przypadku PPM pracujgcych w trybie priorytetu Q moze by¢ konieczne obnizenie
wartosci zadanej mocy biernej w celu uwzglednienia wyzszych pozioméw mocy czynne;.
Spowoduje to réowniez uzyskaniem maksymalnej mocy biernej na danym poziomie mocy

czynnej.

Uwaga 2: préby dla poszczegdlnych przedziatéw obcigzen nalezy prowadzi¢ przy takich
warunkach srodowiskowych, ktére zapewnig utrzymanie mocy obcigzenia bez wprowadzania
dodatkowych ograniczen w generacji mocy czynnej lub wprowadzone ograniczenia nie

spowodujg wytgczenia czesci PPM.

Przebieg testu nalezy udokumentowaé i przedstawi¢ w sprawozdaniu w postaci wykreséw
poszczegolnych zmierzonych wielkosci w czasie, a takze na bazie zarejestrowanych wartosci
netto mocy czynnej i biernej sporzadzi¢ rzeczywisty profil P — Q/Pmax i przedstawi¢ go w

formie graficznej oraz w wybranych punktach w postaci tabelarycznej.
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9.2. Testy synchronicznych modutéw wytwarzania energii

Szczegotowy sposdb sprawdzenia zdolnosci do generacji mocy biernej powinien zostaé
okreslony na poziomie programu szczegotowego i obejmowaé co najmniej, przy zatgczonym
trybie regulacji mocy biernej, prace z wartoscig zadana:
a) w kierunku produkcji rowng Qsp = Qmaxp, dla obcigzenia mocg czynng (wartosci
zadanej mocy czynnej) PGM wynoszgcego:
e  Psp1 = 100% Pmax, przez czas co najmniej 60 minut,
e Pgp2 = (Pmax+Pmin)/2 przez czas co najmniej 60 minut,
e Pgsp3 = Pmin przez czas co najmniej 60 minut,
b) w kierunku zuzycia réwng Qsp = Qmaxp, dla obcigzenia mocg czynng (wartosci zadanej
mocy czynnej) wynoszgcego PGM:
e Pgp; =100% Pmax, przez czas co najmniej 60 minut,
¢ Psp2 = (PmaxtPmin)/2 przez czas co najmniej 60 minut,

e Psps = Pmin przez czas co najmniej 60 minut.

Przebieg testu nalezy udokumentowac i przedstawi¢ w sprawozdaniu w postaci wykresow

poszczegdlnych zmierzonych wielkosci w czasie.

10. Kryteria oceny testu zgodnosci

10.1. Modutéw parkow energii
Przedmiotowy test zgodnosci uznaje sie za pozytywny, zgodnie z:

1. Kryteriami okreslonymi w ramach zapisow NC RfG, tj. gdy spetnione sg nastepujace
kryteria:

a) modut parku energii pracuje przez okres nie krotszy niz wymagany czas trwania przy
maksymalnej mocy biernej, zaréwno pod wzgledem wyprzedzania (zuzycia), jak i
opoOzniania (produkciji), dla kazdego przedziatu obcigzenia mocg czynng;

b) zdolno$¢ modutu parku energii do zmiany dowolnej wartosci docelowej mocy biernej
w uzgodnionym lub postanowionym zakresie mocy biernej zostata wykazana;

C) nie zostaje podjete dziatanie ochronne (np. zadziatanie EAZ) w granicach
eksploatacyjnych okreslonych przez wykres potencjatu mocy biernej (profil U —
Q/Pmax);

d) doktadnos¢ utrzymywania zadanej wartosci mocy biernej miesci sie w granicach AQ
< 5% Qmax (Mmaksymalnie AQ <+5 MVA).
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2. Szczegotowymi kryteriami okreslonymi przez Wtasciwego OS w ramach programu

szczegobtowego w tym, gdy wyznaczony profil P — Q/Pmax jest zgodny z wymaganym.
10.2. Synchronicznych modutdw wytwarzania energii
Przedmiotowy test zgodnosci uznaje sie za pozytywny, zgodnie z:

1. Kryteriami okreslonymi w ramach zapiséw NC RfG, tj. gdy spetnione sg nastepujace
kryteria:

a) modut wytwarzania energii pracuje przy maksymalnej mocy biernej przez co najmniej
jedna godzine, zaréwno pod wzgledem wyprzedzania (zuzycia), jak i opdzniania
(produkcji), przy minimalnym poziomie stabilnej eksploatacji, mocy maksymalnej oraz
punkcie pracy mocy aktywnej pomiedzy wspomnianymi maksymalnymi i minimalnymi
poziomami;

b) wykazana zostaje zdolnos¢ modutu wytwarzania energii do zmiany dowolnej wartosci
docelowej mocy biernej w uzgodnionym lub postanowionym zakresie mocy bierne;.

2. Szczegotowymi kryteriami okreslonymi przez Wiasciwego OS w ramach programu

szczegotowego.
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