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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1 DOCIEPLENIE PIWNIC
1|KNR 4-01 Rozbidrka studzienek podokiennych m3
d.1|0349-02
41.408 m3 41.408
RAZEM 41.408
2|KNR 4-01 Demontaz okien drewnianych o pow. ponad 2 m2 m?2
d.1]/0354-05
8.160 m?2 8.160
RAZEM 8.160
3|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach, z cegiet, na zaprawie cem.-  |m3
d.1/0304-01 wap.
4.162 m3 4.162
RAZEM 4.162
4|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw kat. Il z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupet- |m?2
d.1/0711-03 nienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na $cianach z ceglty od wewnatrz w
piwnicy
8.160 m?2 8.160
RAZEM 8.160
5|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian z zamurowa- |m?2
d.1]1204-02 nymi okna- mi, farbami emulsyjnymi
42.400 m?2 42.400
RAZEM 42.400
6|KNR 2-01 Odkopanie $cian koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 na odktad, |[m3
d.1]/0217-02 grunt kat. 11l dla wykonania izolacji
528.800 m3 528.800
RAZEM 528.800
7|KNNR-W 3 Czyszczenie $cierne muréw z cegly m?2
d.1{1201-01
597.126 m?2 597.126
RAZEM 597.126
8/NNRNKB 202 |(z.I) Tynki cementowe | kat. wykonywane recznie na $cianach - |m2
d.1/0834-01 wyréwna- nie pod izolacje
597.126 m?2 597.126
RAZEM 597.126
9|KNR AT-27 Reczne gruntowanie podfozy pionowych pod bitumiczne masy m?2
d.1/0301-01 uszczelnia- jace KMB
597.126 m?2 597.126
RAZEM 597.126
10{KNR AT-27 |zolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas |m?2
d.1/0303-01 uszczel- niajacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
597.126 m?2 597.126
RAZEM 597.126
11|ZKNR C-1 I1zolacja $cian piwnic ptytami polistyrenowymi odmiany XPS30 m?2
d.1|0306-01 grub. 12 cm mocowanymi punktowo masa bitumicznag
597.126 m?2 597.126
RAZEM 597.126
12|KNNR 1 0214- |Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych pod-/m3
d.1]02 tuznych spycharkami ggsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat.
1-1v
460.568 m3 460.568
RAZEM 460.568
13|KNR 2-01 QOdwiezienie ziemi z zatadunkiem koparkag koparkami podsiebier- |m3
d.1/0205-02 ng 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl. do 1 km, grunt kat. Ill
68.232 m3 68.232
RAZEM 68.232
14|KNR 2-01 Doptata za kazde dalsze 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km|m3
d.1/0214-04 samo- chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych,
grunt kat. Il
Krotnos¢ = 8
68.232 m3 68.232
RAZEM 68.232
15/KNR 4-01 Wywoéz gruzu na odl. do 1 km, samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-11
42.224 m3 42.224
RAZEM 42.224
16|KNR 4-01 Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu samochodami sa-|m3
d.1/0108-12 mowyta- dowczymi
Krotnos¢ = 19
41.408 m3 41.408
RAZEM 41.408
2 OPASKA WOKOL BUDYNKU
17|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy nawierzchni m?2
d.2|01 opaski, wy- konywane recznie, w gruntach kat. Ill
99.300 m?2 99.300
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RAZEM 99.300
18|KNR 2-31 Podbudowa cem.gruntowa 1,5 MPa pod opaske - grubo$¢ warst- |m?2
d.2|0109-030109- |wy po za- geszczeniu 25 cm
04 analogia
99.300 m?2 99.300
RAZEM 99.300
19|KNNR 6 0502- |Opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, ukta- |m?2
d.2|02 dane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane
piaskiem
99.300 m?2 99.300
RAZEM 99.300
20|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, |m
d.2|01 spoiny wypetniane zaprawg cementowg
165.500 m 165.500
RAZEM 165.500
3 STOLARKA OKIENNA
21|/KNR 4-01 Demontaz okien drewnianych o pow. ponad 2 m2 m2
d.3|0354-05
73.500 m?2 73.500
RAZEM 73.500
22|KNNR-W 3 Rozebranie $cianek z luksferéw m?2
d.3|0313-03 ana-
logia
22.400 m?2 22.400
RAZEM 22.400
23|KNR 4-01 Rozebranie $cianek z - cegiet, o grub. 1/2 c., na zaprawie cem.- |m2
d.3|0348-03 wap.
9.100 m?2 9.100
RAZEM 9.100
24|KNR 4-01 Demontaz okien drewnianych o pow. do 1 m2 szt
d.3|0354-03
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji murowanych - $cian wykonanych z cegiet |m3
d.3|0349-02 na zapra- wie cem.-wap.
34.640 m3 34.640
RAZEM 34.640
26|KNR 4-01 Wykucie gniazd dla belek stalowych w $cianach z cegiet, na za- |szt
d.3|0346-03 prawie - cem.-wap., o gteb. 1 c.
64.000 szt 64.000
RAZEM 64.000
27 |KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 160 mm m
d.3|0313-04
128.000 m 128.000
RAZEM 128.000
28|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach, z bloczkéw z betonu komoérko-|m3
d.3|0304-02 wego, na zaprawie cem.-wap.
29.249 m3 29.249
RAZEM 29.249
29|KNR 4-01 Umocowanie siatek tynkarskich na stopkach belek stalowych m
d.3|0703-03
112.000 m 112.000
RAZEM 112.000
30|KNR 4-01 Obmurowanie konca belki cegta budowlang petng szt
d.3/0317-06
64.000 szt 64.000
RAZEM 64.000
31|KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych z PCV o wsp. U=1,1 (min.) z |m2
d.3/1023-11 obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
95.200 m?2 95.200
RAZEM 95.200
32|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na okna uchylno-rozwierane z PCV |m2
d.3]/0929-05 o pow. do 1.0 m2, U=1,1 (min,) z obrébka obsadzenia
6.000 m?2 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 0- Wymiana okien drewnianych na okna uchylno-rozwierane z PCV |m?2
d.3/190929-06 0 pow. do 1.5 m2, U=1,1 (min,) z obrébkg obsadzenia
54.462 m?2 54
RAZEM 54
34|KNR 0- Wymiana okien drewnianych na okna uchylno-rozwierane z PCV |m2
d.3|190929-10 o pow. do Wymiana okien drewnianych na okna uchylno-rozwie-
rane z PCV o pow. do 2.5 m2, U=1,1 (min.) z obrébka obsadzenia
153 m?2 153
RAZEM 153
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35|c.rynkowa Doptata za nawiewniki higrosterowane m?2
d.3
140.000 m?2 140.000
RAZEM 140.000
36|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw kat. Il z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupet- |m?2
d.3|0711-03 nienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na $cianach z gazobetonu od we-
natrz
60.480 m?2 60.480
RAZEM 60.480
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wew- m?2
d.3|1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania $cian po rozbiorce i
zamurowaniach oraz osciezy okien
444.487 m?2 444.487
RAZEM 444.487
38|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi pod malo- |m?2
d.3[1134-02 wanie
444.487 m?2 444.487
RAZEM 444.487
39|KNR 4-01 Wywoz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowytadowczy- |m3
d.3/0108-11 mi
68.860 m3 68.860
RAZEM 68.860
40|KNR 4-01 Wywoéz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - doptata za kazdy |m3
d.3/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
68.860 m3 68.860
RAZEM 68.860
4 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
41|KNR 4-01 Demontaz drzwi drewnianych o pow. ponad 2 m2 m2
d.4|0354-05
23.840 m?2 23.840
RAZEM 23.840
42|KNNR 7 0505- |Montaz i dostarczenie przegréd aluminiowych zewnetrznych po- |m2
d.4|03 wyzej 10 m2 - z drzwiami, U=1,5 (min.)
24.500 m?2 24.500
RAZEM 24.500
43|KNNR 7 0503- |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych, przymykowych - wy-  |m?2
d.4|0831 petnionych, catych oszklonych, jednoskrzydtowych, U=1,5 (min.) -
z kosztami drzwi
4.300 m?2 4.300
RAZEM 4.300
44|KNNR 7 0503- |Montaz drzwi aluminiowych, przymykowych - wypetnionych, ca- |m?2
d.4|0841 tych oszklo- nych, dwuskrzydtowych - z kosztami drzwi
4.140 m?2 4.140
RAZEM 4.140
45|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy m
d.4|/0708-03 cem.-wap. na osciezach, o szerokosci - ponad 25 do 40 cm
31.600 m 31.600
RAZEM 31.600
46|KNR 4-01 Wywo6z gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowytadowczy- |m3
d.4/0108-11 mi
2.384 m3 2.384
RAZEM 2.384
47|KNR 4-01 Wywoéz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - doptata za kazdy |m3
d.4/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
2.384 m3 2.384
RAZEM 2.384
5 PODOKIENNIKI WEWNETRZNE
48|KNR 4-01 Wykucie z muru - podokiennikéw z lastryko m
d.5|0354-12
193.910 m 193.910
RAZEM 193.910
49/NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki o szer.do 50 cm z ptyt z konglomeratéw ka- |m
d.5(2143-04 miennych gr.3 cm
99.750 m 99.750
RAZEM 99.750
50/NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki o szer.35 cm z ptyt z konglomeratéw kamien- |m
d.5/2143-03 nychgr.3 cm
97.710 m 97.710
RAZEM 97.710
51|KNR 4-01 Wywoéz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowytadowczy- |m3
d.5(0108-11 mi
3.878 m3 3.878
RAZEM 3.878
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52|KNR 4-01 Wywo6z gruzu na odl. do 1 km, samochodami - doptata za kazdy |m3
d.5/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
3.878 m3 3.878
RAZEM 3.878
6 DACH
53|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z dwéch warstw papy asfaltowej, na dachach|m?2
d.6/0519-06 - beto- nowych, pierwszej warstwy
944.181 m?2 944.181
RAZEM 944.181
54|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z dwéch warstw papy asfaltowej, na dachach|m?2
d.6/0519-07 - beto- nowych, nastepnej warstwy
Krotnosc¢ = 2
944.181 m?2 944.181
RAZEM 944.181
55|KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych grubosci do 10cm; ptyt  |m3
d.6/0305-07 korytkowych
1.20*67.04*0.1 m3 8.045
RAZEM 8.045
56|c.rynkowa Utylizacja papy t
d.6
18.884 t 18.884
RAZEM 18.884
57|KNR 4-01 Zerwanie gtadzi cementowej na dachu m?2
d.6/0804-07
944.181 m?2 944.181
RAZEM 944.181
58| KNR 4-01 Wywoéz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - samowytadowczy- |m3
d.6(0108-11 mi
18.884+8.045 m3 26.929
RAZEM 26.929
59|KNR 4-01 Wywéz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - doptata za kazdy |m3
d.6/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
18.884+8.045 m3 26.929
RAZEM 26.929
60(KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nienadajgcej sie do m2
d.6/0535-08 uzytku
198.481 m?2 198.481
RAZEM 198.481
61|KNR 4-04 Wywéz ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.6{1107-011107- |dunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
04
1.102 t 1.102
RAZEM 1.102
62|KNR 4-04 Odtworzenie ptyt dachowych zelbetowych m?2
d.6/0305-07 Krotnosc¢ = 2
analogia
1.20*67.04 m?2 80.448
RAZEM 80.448
63|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej M-20, o grubosci - |m2
d.6|1102-01 20 mm, zatarte na ostro
944.181 m?2 944.181
RAZEM 944.181
64 |KNR 2-02 |zolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 18 cm twardej o wsp. lamb-|m?2
d.6|0613-01 ana- |da=0, 040, poziome z ptyt klejonych klejem bitumicznym do pod-
logia foza betonowego
944.181 m?2 944.181
RAZEM 944.181
65|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dwuwarstwowo papa termozgrzewalng podkta- |m?2
d.6|0504 dowg i wierzchniego krycia
944.181 m?2 944.181
RAZEM 944.181
66 |KNR 2-05 Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne t
d.6/0101-04 rama z rur120x120x4, w rozstawie co 4,5 m, wraz z pomalowa-
analogia niem dwikrotnym farbami ogélnego stosowania
[1.85%16+1.41*2*16]*14.30/1000 t 1.068
[1.98*16+1.41*2*2*16]*14.30/1000 t 1.743
[1.61*16+1.41*2*16]*14.30/1000 t 1.014
[[5.28+5.26]*16]*14.30/1000 t 2.412
[67.16*[3+4]+26.80*3]*14.30/1000 t 7.872
blacha [84+4*16+16/2]*1.9/1000 t 0.296
RAZEM 14.405
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67|KNR 4-01 Obsadzenie kotew wklejanych M12 szt.
d.6/0211-10
analogia
4*[14*3*4+4*4*2] szt. 800.000
RAZEM 800.000
68|KNR 2-02 Wykonanie réznych obrobek i elementéw z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.6/0506-02 kowanej, o grubosci - 0,50 mm, obrébek o szer. w rozwinieciu po-
nad 25 cm
198.481 m?2 198.481
uszczelnienie [1.20*67.04*0.4 m?2 32.179
przy konstruk-
cji pod panele
przyjeto 40%
powierzchni
odnawialnej
RAZEM 230.660
7 ELEWACJE
69|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw zewn.z blachy |m2
d.7/0535-08 nienadaja- cej sie do uzytku
65.121 m?2 65.121
RAZEM 65.121
70|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nienadajgcej sie do uzytku |m
d.7|0535-06
42.480 m 42.480
RAZEM 42.480
71|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nienadajgcej sie do uzytku - rynien m
d.7|0535-04
77.580 m 77.580
RAZEM 77.580
72|KNR 4-04 Wywo6z ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.7{1107-011107- |dunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
04
0.623 t 0.623
RAZEM 0.623
73|KNR 2-02 Ostony okien wykonywane folig polietylenowa-okna juz wymienio- |m?2
d.7(0925-01 ne
171.360 m?2 171.360
RAZEM 171.360
74| KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie elewaciji m?2
d.7|0101-01
1752.772 m2 1752.772
RAZEM 1752.772
75|c.rynkowa Docieplenie $cian kasetami elewacyjnymi z izolacjg z wetny min. |m?2
d.7 gr.14 cm, lambda=0,038, na ruszcie stalowym, wraz z wykona-
niem podokiennikdéw zewnetrznych, obrébka osciezy, wykona-
niem rur spustowych i orynnowa- nia
1439.960 m?2 1439.960
panele foto-  |-[[1.4*0.5]*51*2+1.40*0.9*51] m?2 -135.660
woltaiczne
RAZEM 1304.300
76|KNR K-04 Dwukrotne gruntowanie podtoza gruntem gteboko penetrujgcym |m2
d.7/0101-06
312.812 m?2 312.812
RAZEM 312.812
77|/ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.14 cm, lambda=0,038 o m2
d.7/0201-10 grubosci 14 cm na $cianach
312.812 m?2 312.812
RAZEM 312.812
78|KNR-I 0-28 Przymocowanie do $cian z cegly ptyt z wetny mineralnej za pomo- szt
d.7|2627-0202 cg tgczni- kow z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich pod-
tozy, o dtugosci do 180 mm, wbijanych
1876.872 szt 1876.872
RAZEM 1876.872
79|ZKNR C-1 Ochrona naroznikdw wypuktych prostych. m
d.7/0104-05
104.920 m 104.920
RAZEM 104.920
80|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej na $cianach na wetnie |m?2
d.7/0203-07 mineral- nej
312.812 m?2 312.812
RAZEM 312.812
81|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej na o$ciezach na wetnie |m?2
d.7]/0203-09 min.
3.797 m?2 3.797
RAZEM 3.797
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82|ZKNR C- Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowe- |m2
d.7|10109-03 go bar- wionego w masie, na gotowym podtozu (z jednowarstwo-
0109-01 wym zagruntowa- niem) na $cianach ptaskich
312.812 m?2 312.812
RAZEM 312.812
83|ZKNR C- Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowe- |m2
d.7|10109-05 go bar- wionego w masie na gotowym podtozu (z jednowarstwo-
0109-01 wym zagruntowa- niem) na oséciezach o szerokosci do 15 cm
3.797 m?2 3.797
RAZEM 3.797
84|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - wykonane recznie m?2
d.7(0923-04
0.514 m?2 0.514
RAZEM 0.514
85|NNRNKB 202 |((z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.7|0541-02 ciu ponad 25 cm
1.101 m?2 1.101
RAZEM 1.101
86|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie pod- |m?2
d.7]{1653-02 tuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
2039.724 m?2 2039.724
RAZEM 2039.724
87|kalk.ind. Czas pracy rusztowan m-g
d.7
1780.515 m-g 1780.515
RAZEM 1780.515
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