Instalacja CO - koszt inwest

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 KOD CPV 45331100-7 INSTALACJA CENTRALNEGDO OGRZEWANIA
1/KNR 4-02 Wstawienie odgalezienia z rur stalowych o §r, 32 mm w istniejace poziomy central- |szt.
d.1|0505-02 nego ogrzewania
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25 mm o pota- |m
d.1(0403-03 czeniach spawanych na $cianach budynku
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
3/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o polg- |m
d.1({0403-02 czeniach spawanych na $cianach budynku
65,00 m 65,00
RAZEM 65,00
4|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.0. z rur stalowych instalacyjnych o ér.nom.15 mm o pota-|m
d.1(0403-01 czeniach spawanych na scianach budynku
253,00 253,00
RAZEM 253,00
5/KNR 0-31 Rureciagi z rur wielowarstwowych typ PE-RT/AIPE-RT z wewnelrzna rura aluminio-|m
d.1/0202-01 w3 pokrytg z obu stron PE,max. tem. reboczych do +95*C , laczone na ksztattki
systemowe o $r. 16 x2,0 mm
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
6|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.0. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1{0406-02
Obmiar dodatkowy
1,00 praba 1,00
10,00+65,00+253,00 m 328,00
RAZEM 328,00
7|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacii centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych |m
d.1|0218-04 uwa- (- préba wodna ci$nieniowa diugosé do 20 m
ga pod tablicg
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
8|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych- |m
d.1|0218-01 plukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
328,0+3,0 m 331,00
RAZEM 331,00
9/KNR 4-02 Wstawienie odgalezienia o ér. 25 mm w istniejgce poziomy o &r. 80 mm z rur stalo- |szt,
d.1|0505-02 wych
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10/KNR 4-02 Wstawienie odgalezienia o ér. 15 mm w istniejaca instalacje o $r. 32 mm z rur sta- |szt.
d.1/0505-01 lowych
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
11|KNR-W 2-15 |Zawory réwnowazgce Hydrocontrol VTR z 2 kéccami pomiarowymi o §r. nominalnej |szt.
d.1)0411-03 25 mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR-W 2-15 |Zawory réwnowazace Hydrocontrol VTR z 2 kdécami pomiarowymi o &r, nominaingj [szt.
d.1|0411-02 20 mm
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
13|KNR-W 2-15 |Zawor rownowazacy Hydrocantrol VTR z 2 kéécami pomiarowymi o $r. nominalngj |szt.
d.1|0411-01 15 mm
4.00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o r, nominalnej 25 mm z [szt. .
d.1|0411-03 kurkiem spustowym
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o polgczeniach gwintowanych o &r. nominalnej 20 mm z |szt.
d.1/0411-02 kurkiem spustowym
2,00 szt, 2,00
RAZEM 2,00
16|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm z |szt.
d.110411-01 kurkiem spustowym
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
17/KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm zaworem kulowym szt.
d.1|0412-07
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
18/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - grzejniki szt.
d.1/0418-07 plytowe zintegrowane cynkowane ogniowo zasilane od doju CVC 22-600/800
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2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm | dlugosci do 1600 mm - szt.
d.1|0418-05 grzejniki plytowe zintegrowane zasilane od dotu CV 22-450/1100
1,00 szi. 1,00
RAZEM 1,00
20 Konsola grzejnikowa stojaca na podkladze cementowym do grzejnikow szt
d.1|kalk. wtasna
3.00 szt 3,00
RAZEM 3,00
21 Piytka zastaniajgca do konsoli stojacej kpl.
d.1[kalk. wiasna
3.00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
22/KNR-W 2-15 (Przylacza gwintowane z funkcjg odcinania i oprozniania do grzejnikéw podigcza-  [kpl.
d.1(0427-01 nych od dotu 0 $r. 15 mm
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
23|KNR-W 2-15 |Zawdr zespolony typ Multublock T prosty ( grzejniki podigczane od dotu ) szt.
d.1]|0412-02
3,00 szf. 3,00
RAZEM 3,00
24|KNR-W 2-15 |Gtowice termostatyczne typ UNI LH ( zakres 7-28*C) ( grzejniki z podtgczeniem szt.
d.1[0412-02 dolnym)
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
25|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - [szt.
d.1/0418-03 grzejniki plytowe zintegrowane zasilane z boku C11-600/400
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR-W 2-15 (Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysoko$ci 600-900 mm i dtugoéci do 1600 mm - |szt.
d.1|0418-03 grzejniki plytowe zintegrowane zasilane z boku C11-600/500
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
27|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-800 mm | dtugosci do 1600 mm - |szt.
d.1/0418-03 grzejniki plytowe zintegrowane zasilane z boku C11-600/600
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
2B|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - grzejniki szt,
d.1)0418-07 plytowe zintegrowane zasilane z boku C21s-600/400
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - grzejniki szt.
d.1/0418-07 ptytowe zintegrowane zasilane z boku C21s-600/500
1,00 szi. 1,00
RAZEM 1,00
30{KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - grzejniki szt.
d.1|0418-07 ptytowe zintegrowane zasilane z boku G21s-600/600
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-300 mm | diug. do 1600 mm - grzejniki szi.
d.1/0418-07 plytowe zintegrowane zasilane z boku C22-600/700
3,00 szt, 3,00
RAZEM 3,00
32|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-500 mm | dtug. do 1600 mm - grzejniki szt
d.1|0418-07 plytowe zintegrowane zasilane z boku C22-600/700 ( kolor nietypowy zgodny z
grzejnikami istniejgcymi)
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-800 mm i diug. do 1600 mm - grzejniki szt.
d.110418-07 plytowe zintegrowane zasilane z boku C22-600/900
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1.00
34| KNR-W 2-15 (Grzejniki stalowe trzyplytowe o wys. 600-900 mm i diugoéci do 1600 mm - grzejniki |szt.
d.1/0418-11 plytowe zintegrowane zasilane z boku Purmao C33-900/1000
1,00 szt, 1,00
RAZEM 1,00
35| KNR-W 2-15 [Rury przytaczne o ér. 15 mm do grzejnikéw podigczanych z boku kpl.
d.1[{0427-01
23,00 kpl. 23,00
RAZEM 23,00
36(KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce grzejnikowe typ Combi 2 proste o &r, nominalnej 15 mm ( grzej- |szt.
d.1|0412-02 niki z podtgczeniem bocznym )
23,00 szt. 23,00
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RAZEM 23,00
37|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe powrotne typ AVS, proste o &r. 15 mm ( grzejniki z podigcze- szt
d.1|0412-02 niem bocznym )
23,00 szt. 23,00
RAZEM 23,00
38/KNR-W 2-15 |Glowice termostatyczne typ UNI LH ( zakres 7-28*C) ( grzejniki z podtaczeniem szt
d.1(0412-02 doinym)
23,00 szt. 23,00
RAZEM 23,00
39| KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) - regu- |urz.
d.1|0436-01 lacja na zaworach termostatycznych
<grzejniki nowe> 3,00+23,00 urz. 26,00
<grzejniki istniejace>97,00 urz. 97,00
RAZEM 123,00
40/KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na gorgeo) - regu- |Urz.
d.1/0436-01 lacja na podpionowych zaworach réwnowazacych
<zawory nowe=>9,00 urz. 9,00
<zawory istniejgce>4,00 urz. 4,00
RAZEM 13,00
41|KNR-W 2-02 |Parapety nad grzejnikami zamontowanymi na écianach pefnych m
d.1|2104-01
1,20+0,90+0,80 m 2,90
RAZEM 2,80
42| KNR-W 2-15 |Tuleje z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm m
d.1|0403-04
12"0,60+2*0,40 m 8,00
RAZEM 8,00
43|KNR-W 2-15 [Tuleje z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm m
d.1(/0403-03
160,60+270,25 m 10,10
RAZEM 10,10
44/KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm ér. 32 mm technika diamentowa w beto- |cm
d.1|0101-01 nie zbrojonym - strop
2"35,0 cm 70,00
RAZEM 70,00
45/KNR AT-17  |Wiercenie otwordw $r. 32 mm technika diamentowg w cegle cm
d.1|0103-01
12*50,00 cm 600,00
RAZEM 600,00
46|KNR AT-17  |Wiercenie otwordw ér. 25 mm technika diamentowa w cegle cm
d.1/0103-01
16%50,00+2*20 cm 840,00
RAZEM 840,00
47|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 200 mm do zaworéw szt
d.1/0142-03
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
48|KNR 2-02 Obudowa rurociggu co pod stropem piytami gipsowao-kartonowymi na rusztach me- |m2
d.1|2004-05 talowych pojedynczych jednowarstwowo
20,00*0.45 m2 9,00
RAZEM 9,00
2 KOD CPV 45321000-3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
49|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci ruro-|m2
d.2|0103-04 ciagdw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjéciowy powierzchni B)
<rury dn 25>10,0*3,14*0,025 m2 0,78
<rury dn 20>65,0*3,14*0,020 m?2 4,08
<rury dn 15>253,0*3,14*0,015 m2 11,92
RAZEM 16,78
S50|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggow m2
d.2(0105-04
16,78 m2 16,78
RAZEM 16,78
51/KNR-W 7-12 |Malowanie dwukrotne pedziem farbami do gruntowania poliwinylowymi termoodpor- |m2
d.2|0206-04 nymi do 200*C rurociggdw o $r, zewn. do 57 mm
Krotnosé = 2
16,78 m2 16,78
RAZEM 16,78
52|KNR-W 7-12 |Malowanie dwukrotne pedzlem emaliami poliwinylowymi termoodpornymi do 200*C (m?2
d.2|0214-04 rurociggow o sr.zewn.do 57 mm
Krotnos¢ = 2
16,78 m2 16,78
RAZEM 16,78
2 KOD CPV 45320000-6 IZOLACJA TERMICZNA
53|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi w ptaszczu z folii aluminiowej o gru- [m
d.3|0507-01 bosci 30 mm o $r. zewnetrznej 25 mm
10,00 m 10,00
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RAZEM 10,00
54(KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi w plaszczu z folii aluminiowej o gru- |m
d.3/0507-01 bosci 20 mm o $r. zewnetrznej 20 mm
65,00 m 65,00
RAZEM 65,00
S5|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociagu otulinami termoizolacyjnymi w plaszezu z folii aluminiowej o gru- |[m
d.3|0507-01 bosci 20 mm o ér. zewnetrznej 15 mm
253,00 m 253,00
RAZEM 253,00
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